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Brennanleitung

In unserem Hause werden nur die besten Rohstoffe ausgewdhlt und verwendet. Damit Sie viel Freude an
lhrer Kerze haben, beachten Sie bitte folgende Brennanleitung:

Die Kerze ist ein lebendiges Licht. Sie muss gepflegt und als ,,offenes Feuer” standig beobachtet werden.

Kerzen nicht zu dicht neben- oder untereinander brennen.

Streichholzreste, Dochtstlicke oder andere Fremdkdrper gehoren nicht in den Brennteller.

Kerzen vertragen keine Zugluft.
Dadurch beginnen sie zu ruBen, zu tropfen und brennen einseitig ab.

Wenn die Kerze sichtbar ruRt, Docht wahrend des Brennens vor-sichtig kiirzen, nétigenfalls ausldschen.

Bei einem einseitigen Abbrand Docht vorsichtig zur Seite biegen.
Einen erstarrten Docht niemals biegen oder gar abbrechen.

Einen zu hohen Kerzenrand kann man im warmen Zustand ab-schneiden.
Bei Kerzen mit Abziehbildern den tiberstehenden Rand in regelmaliigen Abstanden nachschneiden.

Kerzen moglichst so lange brennen, bis der ganze Brennteller fllssig ist.

Den Docht zum Loschen in die fllissige Wachsmasse tauchen und wieder aufrichten.
So steht dieser richtig beim Anzlinden.

Kerze immer auf Untersetzer abbrennen.



